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基本介紹

• 有很多電氣產品，因其內部阻抗的特性，使得其功率因數非常低，
• 為提高電氣產品的功率因數，必須在電源輸入端加裝功率因數修正電路
（Powerfactor correction circuit），

• 加裝電路勢必增加製造成本，這些費用到最後一定會轉嫁給消費者，因此
廠商在節省成本的考量之下，通常會以低價為重而不願意讓客戶多花這些
環保金，

• 大多數的消費者，也因為不了解功率因數修正電路的重要性，只以為興建
電廠才是解決電力不足問題的唯一方案，這是大多數開發中國家電力供應
的一大問題之所在。



基本介紹

追求高品質的電力供需，一直是全球各國所想要達到的目標，然而大量的興建電

廠，並非解決問題的唯一途徑，有很多電氣產品，因其內部阻抗的特性，使得

其功率因數非常低，為提高電氣產品的功率因數，必須在電源輸入端加裝功

率因數修正電路

一方面提高電力供給的能量，一方面提高電氣產品的功率因數（Power factor）

或效率，才能有效解決問題。



原理

甚麼是PFC功率因數修正?



原理

• 電流和電壓之間的相角差則稱之為“功率因數”，英文稱為Power Factor，
而簡稱為PF。

• 有很多電氣產品，因其內部阻抗的特性(電阻、電容、電感)，使得其功率因數
非常低。

• 須在電源”輸入”端加裝功率因數修正電路

• 利用電感及電容來改善相位不同的狀況



種類

PFC功率因數修正電路

• 分為主動式及被動式

• 被動式

簡報者
簡報註解
電容作ＬＣ型或π型低通濾波器。然而愈是要對低頻有作用的電感，其電感值必需愈大，因此，若加裝電感或π型濾波器形成被動式功因修正器時，體積都相當大且笨重，功因值在最好的狀況也只能達到70%而已，在嚴格的功因要求規範並不適用。



種類

• 主動式

• 電容作ＬＣ型或π型低通濾波器。然而愈是要對低頻有作用的電感，其電感
值必需愈大，因此，若加裝電感或π型濾波器形成被動式功因修正器時，體
積都相當大且笨重，功因值在最好的狀況也只能達到70%而已，在嚴格的
功因要求規範並不適用，因此目前主流還是以主動式功因修正器為主。



電路

• 市面上的主動式功因修正器架構上多為昇壓式的電路架構（Boost 
Topology）。輸入電壓要求為90〜265VAC，在Vd點則為127〜375V 直流電
壓，而藉由昇壓電路昇壓到輸出電壓Vo 為400V的直流
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